PANNELLO | CUNO m: Lunghezza massima 6,50 metri E italpannelli

Poliuretano

——

Larghezza utile 1.000 mm

Coefficiente di Trasmissione Termica globale - -
Spessore o Trasmittanza Termica Peso Pannello con supporti in Acciaio

Pannello mm.

Spessore nominale 0,50 mm (Kg./m?
Keal/m? h°C : S

40 0.439 0.509 10.05
50 0.356 0.413 10.45
60 0.300 0.348 10.85
80 0.228 0.264 11.65

Il coefficiente di trasmissione termica (K) & stato calcolato considerando lo spessore reale dell'anima isolante senza il contributo delle greche e tenendo conto delle
resistenze superficiali.
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Spessore pannello mm

Particolare del giunto

PANNELLO | Cuno [T |

Lana di Roccia

Lunghezza massima 6,50 metri

T Larghezza utile 1.000 mm T

Spessore Coefficiente di Tras_mlssmne Ter_mlca globale Peso Pannello con supporti
o Trasmittanza Termica in acciaio/acciaio - Spessore nominale

S al v ec 650050 mm kg

50 0.581 0.674 14.74
60 0.493 0.572 15.74
80 0.380 0.440 17.74

Il coefficiente di trasmissione termica (K) & stato calcolato considerando lo spessore reale dell'anima isolante senza il contributo delle greche e tenendo conto delle
resistenze superficiali.
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